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IZOLACE PLOVOUCÍCH PODLAH

PLOVOUCÍ PODLAHY

Stejně tak jako i jiné části našeho bytu či domu, mají 

podlahy svoji nezastupitelnou funkci při vytváření 

komfortu, pocitu bezpečí a soukromí. Izolační mate-

riály z minerálních vláken Isover a Orsil mají v kon-

strukci podlahy dvě základní funkce.

AKUSTICKÁ FUNKCE

Pro podlahové izolační podložky je zásadní funkce 

akustická. Díky své vláknité struktuře výrazně zlepšují 

kvalitu vnitřního prostředí zejména zamezením šíření 

kročejového hluku konstrukcemi, vznikajícím pro-

vozem v místnostech. Ochrana proti takto šířenému 

hluku je jedním z nejdůležitějších hledisek při návrhu 

podlahových konstrukcí, které projektant nesmí opo-

menout!

ŠÍŘENÍ ZVUKU 

Zvuk je mechanické vlnění vzduchu, které se přenáší 

jako vibrace k lidskému uchu. Veškery zvuk, který buď 

v místnosti vzniká nebo do ni proniká se v prostoru 

šíří dvěma způsoby:

• vzduchem (mluvení, televize apod.) - omezení 

takto šířeného hluku lze zajistit těžkými plovoucími 

podlahami s izolacemi z minerálních vláken či vyšší 

hmotností celé konstrukce

• přenosem konstrukcí (chůzí, pádem, ťukáním 

apod.), tzv. kročejový hluk - omezení těžkými i lehký-

mi plovoucími podlahami

POŽADAVKY NA AKUSTIKU PODLAH

Zvukoizolační vlastnosti jsou dle ČSN 73 0532 :Z1

hodnoceny podle těchto kategorií:

• vzduchová neprůzvučnost - vážená stavební 

neprůzvučnost R‘w (dB). Jedná se o zvuk šířený vzdu-

chem.

• kročejová neprůzvučnost - vážená normalizova-

ná hladina akustického tlaku kročejového zvuku L‘n,w 

(dB). Platí pro zvuk šířený konstrukcemi.

TEPELNĚ IZOLAČNÍ FUNKCE

Druhou neméně důležitou funkcí je tepelně izolační. 

Z tohoto pohledu jsou tyto materiály nezbytné zejmé-

na v konstrukcích podlah na terénu a nad prostory 

s výrazně jinou teplotou, než jaká je chráněním pro-

storu.

POŽADAVKY NA TEPELNOU 
OCHRANU PODLAH

Tepelně technické požadavky nám udává norma ČSN 

73 0540-2 a jsou to požadavky na:

•  Minimální součinitel prostupu tepla – splníme 

dostatečnou tepelně izolační vrstvou

• Nejnižší vnitřní povrchová teplota konstrukce – 

pokud bude podlaha nad terénem, je důležité, aby 

podlaha nebyla moc studená - nejenom že to není 

příjemné na dotek, ale hrozí zde výskyt kondenzace 

a plísní

•  Maximální pokles dotykové teploty - tomuto poža-

davku pomůžeme i položením vhodné nášlapné 

vrstvy, např. koberce

druh objektu R‘w
 [dB]

L‘nw 
[dB]

Bytové domy - místnosti téhož bytu 42 68

Bytové domy - místnosti druhých bytů 52 58

Bytové domy - veřejně používané prostory - 
schodiště, chodby, terasy apod.

52 58

Bytové domy - průchody 52 53

Bytové domy - průjezdy, garáže 57 48

Řadové domy, dvojdomky - místnosti dru-
hých bytů

57 53

Kanceláře, pracovny 42 68



31

IZOLACE PLOVOUCÍCH PODLAH

ROZDĚLENÍ PLOVOUCÍCH PODLAH

Plovoucí podlaha se skládá vždy z roznášecí podlaho-

vé desky (těžké monolitické nebo lehké montované) 

a pružné izolační podložky, odtud termín „plovou-

cí podlaha“. Izolační podložka nejlépe z vláknitého 

materiálu (Orsil či Isover) přebírá funkci pružné dělicí 

vrstvy mezi roznášecí deskou a stropní konstrukcí.

Konstrukce podlah dělíme dle typu roznášecí desky, 

na:

• těžké plovoucí podlahy - monolitické – s vyztuže-

nou betonovou deskou, nebo anhydritovým potěrem. 

Jsou to podlahy, vyrobené za použití tzn. „mokrého 

procesu“ a jejich plošná hmotnost je > 75 kg.m-2.

• lehké plovoucí podlahy - montované – roznášecí 

vrstva z velkoformátových systémových desek (OSB, 

sádrovláknité, …)

TĚŽKÉ PLOVOUCÍ PODLAHY

Z akustického hlediska se jedná o dokonalé řešení. 

Kromě zlepšení kročejových parametrů podlahy (díky 

izolačním deskám Orsil či Isover) výrazně zlepšují také 

celkovou akustiku stropní konstrukce právě díky těžké 

roznášecí vrstvě. Mají také vyšší únosnosti než lehké 

plovoucí podlahy. Nevýhodou je potom přitížení kon-

strukce a mokrý proces provádění, který není vždycky  

možný a také vyšší celková tloušťka.

1 - Podlahový pásek Orsil N-PP, 2 - nášlapná vrstva 

(PVC, koberec, dřevo, dlažba), 3 - roznášecí vrstva 

(železobeton, anhydrit), 4 - separační vrstva (PE folie),  

5 - izolační podložka (Orsil N, Orsil T-N, Isover Tango), 

6 - nosná konstrukce stropu

Dělící podlahové pásky je nutné použít vždy v mís-

tech, kde se roznášecí deska stýká s dalšími konstruk-

cemi - napojení stěn, potrubí apod. Roznášecí beto-

nové desky o tloušťce 50 mm či méně je nutno vždy 

vyztužit. Pro dokonalou funkci anhydritové podlahy 

doporučujeme použít podložky Orsil T-P, které jsou 

broušené a jsou vhodné zejména pro velmi tenké 

anhydritové podlahy.  

Těžké plovoucí podlahy zlepší reálně akustické vlat-

nosti podlahy (kročejovou neprůzvučnost) o 25-35dB.

LEHKÉ PLOVOUCÍ PODLAHY

Výborným použitím tohoto typu podlah jsou mon-

tované objekty na bázi dřeva, rekonstrukce a sanace, 

kde je nutno držet minimální váhu konstrukce a dále 

potom široké spektrum novostaveb. Výhodou je rych-

lá a jednoduchá montáž, tzv. „suchý“ proces prová-

dění, malá hmotnost a výborné akustické parametry 

v porovnání s „nulovými“ podlahami z pěnového PE a 

také celková malá tloušťka podlahy. 

1 - nášlapná vrstva (PVC, koberec, dřevo, dlažba), 2 - 

roznášecí vrstva (OSB desky- systém Stersil), 3 - izolač-

ní podložka (Orsil T-P, Isover TDPT), 4 - lehký dřevěný 

strop vyplněný minerální vatou, 5 - protipožární sád-

rokartonová deska

SYSTÉM STERSIL

Jedná se o systém lehké plovoucí podlahy z brouše-

ných desek Orsil T-P a dřevoštěpkových desek Sterling 

OSB se čtyřstrannou úpravou hran pero-drážka.

Systém má široké uplatnění, je vhodný pro plošné 

zatížení až do velikosti 6 kN.m-2. Zlepšení akustiky 

podlahy z hledika kročejového hluku je od 22-26dB 

v závislosti na tloušťce minerální akustické desky.

Podrobnější informace viz speciální prospekt Stersil.

3
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DOPORUČENÉ MATERIÁLY ISOVER ORSIL DO PLOVOU-
CÍCH PODLAH

* Paleta - balíky na paletě. Vyšší tloušťky je možno dodat na vyžádání.

Tloušťka
(mm)

Rozměry
(mm)

Balení
(m2)

Balení
(m3)

Paleta*
(m2)

Dynamická 
tuhost
MN.m-3

Tepel. odpor
RD(m2 .K.W-1)

20 1200 x 600 11,52 0,230 161,28 24,0 0,55
25 1200 x 600 8,64 0,216 138,24 21,0 0,70
30 1200 x 600 7,20 0,216 115,20 18,0 0,80
40 1200 x 600 5,76 0,230 80,64 14,8 1,15
50 1200 x 600 4,32 0,216 69,12 14,1 1,40

Tloušťka
(mm)

Rozměry
(mm)

Balení
(m2)

Balení
(m3)

Paleta*
(m2)

Dynamic-
ká tuhost

MN.m-3

Tepel. odpor
RD(m2 .K.W-1)

25 1200 x 600 5,76 0,144 69,12 25,0 0,65
30 1200 x 600 5,04 0,151 60,48 23,1 0,75
40 1200 x 600 4,32 0,173 43,20 19,3 1,05
50 1200 x 600 2,88 0,144 34,56 15,4 1,30

Tloušťka 
(mm)

Rozměry 
(mm)

Balení
(m2)

Objem 
balení

(m3)

Dynamická 
tuhost
MN.m-3

Tepel. odpor
RD(m2 .K.W-1)

20 1200 x 600 8,64 0,17 14 0,60
25 1200 x 600 7,20 0,18 12 0,75
30 1200 x 600 5,76 0,17 10 0,90
35 1200 x 600 5,04 0,18 9 1,05

ORSIL N 2,0
ORSIL N 2,5
ORSIL N 3,0
ORSIL N 4,0
ORSIL N 5,0

ORSIL T-N 2,5
ORSIL T-N 3,0
ORSIL T-N 4,0
ORSIL T-N 5,0

TANGO 2,0
TANGO 2,5
TANGO 3,0
TANGO 3,5

ORSIL T-N - TĚŽKÉ PLOVOUCÍ PODLAHY

ISOVER TANGO - TĚŽKÉ PLOVOUCÍ PODLAHY

λD = 0,035 (W . m-1 . K-1)

λD = 0,039 (W . m-1 . K-1)

λD = 0,033 (W . m-1 . K-1)

* Paleta - balíky na paletě.

ORSIL N - TĚŽKÉ PLOVOUCÍ PODLAHY
Desky N jsou vhodné pro zlepšení kročejové a vzduchové neprůzvučnosti těžkých plovoucích podlah pod železo-
betonovou desku (min. tl. 50 mm, C25/30, ocel. síť W4, oka 150/150 mm při tl. izolace ≤ 50 mm). Zlepšení kročejové 
neprůzvučnosti je podmíněno použitím ORSIL N/PP podlahových pásků. Předepsaná rovinnost podkladu pro klade-
ní podlahovin je 2 mm/2 m, max. 4 mm/2 m při kladení vlysů. Desky jsou vhodné do obytných místností zejména 
rodinných, nebo bytových domů. 

Desky T-N jsou vhodné pro zlepšení kročejové a vzduchové neprůzvučnosti těžkých plovoucích podlah v kombinaci 
s podlahovými pásky ORSIL N/PP např. železobetonovou desku (min. tl. 50 mm, C25/30, ocel. síť W4, oka 150/150 
mm pro 25 mm < tl. izolace ≤ 50 mm) nebo do prostorů se zvýšeným užitným zatížením (užitné zatížení – plošné až 
4 kN. m-2, tj. 400 kg.m-2). Přičemž celkové zatížení působící na izolační desku nesmí překročit 10 kN.m-2, tj. 1000 kg.m-2. 
Vyšší tl. izolace, užitné zatížení a stálé zatížení od roznášecí vrstvy musí být ověřeno statickým výpočtem roznášecí 
desky, uvedená doporučení jsou pouze orientační.

Desky TANGO jsou určeny pro zvukové i tepelné izolace těžkých plovoucích podlah, pod betonové mazaniny min. tl. 
50 mm. Desky se doporučují pro zatížení do 5 kN.m-2, tj. 500 kg.m2 = stálé zatížení od konstrukce podlahy nad des-
kou + užitné zatížení dle daného provozu (byty vč. předsíní, chodeb, pokoje ubytoven, internátů, zotavoven apod.). 
Max. užitné zatížení je 2 kN.m- 2, tj. 200 kg.m-2, přičemž celkové zatížení působící na izolační desku nesmí překročit 
5 kN.m- 2, tj. 500 kg.m-2. Vždy je doporučeno ověřit únosnost roznášecí betonové mazaniny, případně navrhnout její 
vyztužení. Vlákna jsou po celém povrchu hydrofobizována.

vé mazaniny, případně navrhnout její 

IZOLACE PLOVOUCÍCH PODLAH
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Tloušťka
(mm)

Rozměry 
(mm)

Balení
(ks)

15 50 x 1000 20
15 100 x 1000 20

ORSIL N/PP
ORSIL N/PP

ORSIL N/PP - PODLAHOVÉ PÁSKY

Tloušťka
(mm)

Rozměry
(mm)

Balení
(m2)

Balení
(m3)

Dynamic-
ká tuhost

MN.m-3

Tepel. odpor 
RD(m2 .K.W-1)

15 1200 x 600 11,52 0,17 24,0 0,60
20 1200 x 600 8,64 0,17 22,0 0,75
25 1200 x 600 7,20 0,18 19,0 0,90
30 1200 x 600 5,76 0,17 17,0 1,05
35 1200 x 600 5,04 0,18 16,0 1,20
50 1200 x 600 3,60 0,18 14,0 1,50
60 1200 x 600 2,88 0,17 12,0 1,80

TDPT 1,5
TDPT 2,0
TDPT 2,5
TDPT 3,0
TDPT 3,5
TDPT 5,0
TDPT 6,0

λD = 0,033 (W . m-1 . K-1)

ISOVER TDPT - LEHKÉ A TĚŽKÉ PLOVOUCÍ PODLAHY

Podlahové pásky N/PP kromě vytvoření profilu dilatační spáry zajišťují pružné oddělení konstrukce podlahy od svis-

lých stěn a průchodů stropní konstrukcí. Omezují boční přenos kročejového hluku, jsou nedílnou součástí řešení 

skladby plovoucích podlah. 

Přesně řezané desky do lehkých a těžkých plovoucích podlah v kombinaci s ORSIL N/PP podlahovými pásky. Vysoké 

nároky jsou kladeny na podklad suchých plovoucích podlah, na který se kladou vrstvy přesně řezaných desek. Díky 

svojí velké přesnosti a minimální stlačitelnosti jsou tyto desky také velice vhodné i do tenkých anhydrydových podlah. 

Tyto desky odolávají až 10 kN.m-2, tzn. 1000 kg.m- 2 celkového zatížení (uvažováno stálé zatížení od konstrukce těžké 

plovoucí podlahy a užitné zatížení pro daný provoz). V případě lehké plovoucí podlahy je limitní hodnota zatížení  

5 kN.m-2,  tj. 500 kg.m-2. 

Desky Isover TDPT jsou určeny pro zvukové i tepelné izolace podlahových konstrukcí, pod betonové mazaniny 

min. tl. 50 mm (dle tloušťky izolace). Tyto desky odolávají až 10 kN.m-2, tzn. 1000 kg.m-2 celkového zatížení (uvažová-

no stálé zatížení od konstrukce těžké plovoucí podlahy a užitné zatížení pro daný provoz).  V případě lehké plovoucí 

podlahy je limitní hodnota zatížení 5 kN.m-2, tj. 500 kg.m-2. Vždy je doporučeno ověřit únosnost roznášecí betonové 

desky. Vlákna jsou po celém povrchu hydrofobizována.

ORSIL T-P 2,5
ORSIL T-P 4,0

ORSIL T-P - LEHKÉ PLOVOUCÍ PODLAHY

λD = 0,039 (W . m-1 . K-1)

* Paleta - balíky na paletě.

Tloušťka
(mm)

Rozměry
(mm)

Balení
(m2)

Balení
(m3)

Paleta*
(m2)

Dynamická 
tuhost
MN.m-3

Tepel. 
odpor

RD(m2 .K.W-1)

25 1200 x 600 5,76 0,16 69,12 25,0 0,65
40 1200 x 600 4,32 0,16 43,20 19,3 1,00

3
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ZATEPLENÍ OBVODOVÝCH STĚN

ORSIL HARDSIL

ORSIL FASSIL

ORSIL UNI

ORSIL TF

ORSIL NF 333
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ZATEPLENÍ OBVODOVÝCH STĚN

Obvodové stěny společně se střechami představu-

jí místo, kde dochází k největším tepelným ztrátám. 

Hlavní funkcí obvodových stěn je ochrana objektu 

před proměnlivými venkovními klimatickými podmín-

kami a vytváření tepelného a akustického komfortu 

uvnitř objektu, a to jak v zimě, tak i v létě. Kvalitním 

návrhem a odborně provedenou realizací systémové-

ho zateplení lze snížit tepelné ztráty obvodovou stě-

nou o více než 50%, a to ať už se jedná o novostavbu, 

či stávající stavbu. Tepelné izolace stojí pochopitelně 

peníze. Jedná se však o jednorázové vydání, investici, 

která se za několik let vrátí a potom už přináší čistý 

zisk. 

Úspora nákladů za vytápění není jedinou výhodou 

zateplení objektu. Zateplením můžeme navíc elimino-

vat tepelné mosty a minimalizovat vlhkostní problémy 

v konstrukci. Vhodný zateplovací systém spolupůsobí 

i při ochraně konstrukce před nepříznivými atmosfé-

rickými vlivy, a tím omezuje postup degradace původ-

ních stavebních materiálů.

PROČ POUŽÍT VÝROBKY Z MINERÁLNÍ 
VLNY?

Vynikající tepelná ochrana a paropro-
pustnost 
Z hlediska tepelně technických vlastností se použití 

izolačních materiálů z minerálních vláken Orsil a Iso-

ver jeví jako nejvýhodnější řešení při návrhu tepelných 

izolací v obvodových stěnách. Nízká tepelná vodivost 

a minimální difúzní odpor desek z minerální plsti 

ORSIL umožňují snížit tepelné ztráty a zároveň nebrá-

ní průchodu vodní páry z interiéru do exteriéru. Díky 

této schopnosti nedochází uvnitř stěny nebo na jejím 

vnějším povrchu ke kondenzaci vodní páry (navlhání) 

a následnému výskytu plísní. Schopnost materiálu 

propouštět vodní páru charakterizuje faktor difúz-

ního odporu μ. Díky nízkému difúznímu odporu, μ = 

1,0-1,5 [-], výrobky z minerální vlny nezadržují vodní 

páru v konstrukci, ale naopak umožňují její průchod 

do exteriéru – říkáme, že dům „dýchá“.

Pro srovnání: vzduch - μ = 1(-); tepelně pěnoplastické 

materiály μ = 40 – 100 (-)

Ochrana proti hluku
Velmi dobrá absorpční schopnost vláknitých mate-

riálů  podporuje ochranu objektů také před rušivým 

hlukem z venkovního prostoru venkovním hlukem. 

Toto je zvláště důležité při umístění budovy na ruš-

ných místech, u frekventovaných komunikací, u letiště 

apod.

Požární ochrana
Izolační materiály ORSIL a Isover jsou nehořlavé 

a v případě vzniku požáru nedochází k šíření plamene 

na jejich povrchu ani k uvolňování toxických zplodin. 

Všechny naše výrobky, doporučené k izolaci obvodo-

vých stěn, z minerální plsti jsou podle platné normy 

na posuzování požární klasifikaci výrobků ČSN EN 

13501-1 zařazeny do třídy reakce na oheň A1 a jejich 

použití není výškově omezeno. 
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KONTAKTNÍ ZATEPLENÍ 
OBVODOVÝCH STĚN

U minerálních izolací je možné použít 2 rozdílné typy 

výrobků na kontaktní zateplení fasád. Jsou to izolace 

s podélným vláknem (vlákna jsou orientovaná rovno-

běžně s fasádou), tzv. desky Orsil TF či izolace s kol-

mým vláknem (vlákna jsou orientovaná kolmo k fasá-

dě), tzv. lamely Orsil NF333.

Nový rozměr lamely 333mm umožňuje o 50% rychlej-

ší práci na stavbě než u „klasické“ lamely 200mm. Roz-

měrově tento výrobek připomíná spíše desku, mecha-

nické parametry (pevnost v tahu) má ale až 5x vyšší. 

Z tohoto důvodu je vhodné lamely Orsil NF 333 lepit 

i na vodorovné konstrukce. 

Typická skladba obvodové stěny stěny provedené 

kontaktním způsobem

1 - vnější stěna, 2 - vyrovnávací omítka nebo stávající 

omítka, 3 - lepící tmel, 4 - desky ORSIL NF 333 nebo 

ORSIL TF, 5 - tmel, 6 - výztužná mřížka, 7 - vyrovnávací 

tmel s penetračním nátěrem, 8 - vrchní omítka

Technologie provádění
1. Příprava podkladu – desky ORSIL NF 333 a TF je 

možné lepit pouze na soudržný, dostatečně pevný 

a rovný podklad. Rovinnost musí být 20mm/m u podél-

ného vlákna a min 10mm/m u kolmého vlákna.

2. Založení – montáž soklového profilu

3. Lepení desek tepelné izolace – kolmá vlákna lepí-

me vždy celoplošně, podélná stačí bodově.

4.  Kotvení desek – při návrhu kotvení je nutné 

respektovat soudržnost povrchu stěny, orientaci budo-

vy (větrná, návětrná strana), výšku budovy a umístě-

ní ve větrové oblasti. O výsledném počtu a umístění 

hmoždinek rozhoduje zodpovědný projektant!

U desek Orsil TF je obvyklý počet kotev 6 ks/m2.

U lamel Orsil NF 333 

lze při kvalitním podkladu a celoplošném lepení vyne-

chat mechanické kotvy. V ostatních případech se pou-

žijí 1-2 kotvy na lamelu, tzn. 3-6 ks/m2 .

U minerálních izolací z kolmého vlákna důrazně dopo-

ručujeme použití roznášecího talíře o Ø 140mm.

5. Provedení základní vrsty – Výztužná síťovina (per-

linka) by měla být ve vrchní třetině jádrové omítky. 

Na nárožích a u výplní otvorů se vyztužení zdvojuje.

6.  Provedení konečné povrchové úpravy – Na dosta-

tečně vyschlou základní vrstvu se nanáší vrchní omít-

ka. Tu je možné opatřit nátěrem dle vzorníku přísluš-

ných výrobců. 

4
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Tloušťka
(mm)

Rozměry
(mm)

Balení
(m2)

Balení
(m3)

Paleta*
(m2)

Tepel. odpor
RD(m2 .K.W-1)

20 1000 x 333 8,00 0,16 48,00 0,45
30 1000 x 333 6,00 0,18 36,00 0,70
40 1000 x 333 4,00 0,16 24,00 0,95
50 1000 x 333 4,00 0,20 24,00 1,20
60 1000 x 333 3,00 0,18 18,00 1,45
70 1000 x 333 2,00 0,14 18,00 1,65
80 1000 x 333 2,00 0,16 12,00 1,90

100 1000 x 333 2,00 0,20 12,00 2,40
120 1000 x 333 1,33 0,16 7,98 2,90
140 1000 x 333 1,00 0,14 9,00 3,35
160 1000 x 333 1,00 0,16 6,00 3,85
180 1000 x 333 1,00 0,18 6,00 4,35
200 1000 x 333 1,00 0,20 6,00 4,80

     220* 1000 x 333 0,67 0,15 6,03 5,25
240* 1000 x 333 0,67 0,16 4,02 5,70

Tloušťka
(mm)

Rozměry
(mm)

Balení
(m2)

Balení
(m3)

Paleta*
(m2)

Tepel. odpor
RD(m2 .K.W-1)

30 1000 x 500 4,00 0,12 40,00 0,75
40 1000 x 500 2,00 0,08 32,00 1,05
50 1000 x 500 2,00 0,10 24,00 1,30
60 1000 x 500 1,50 0,09 21,00 1,55
70 1000 x 500 1,50 0,11 18,00 1,80
80 1000 x 500 1,50 0,08 15,00 2,10

100 1000 x 500 1,00 0,10 12,00 2,65
120 1000 x 500 1,00 0,12 10,00 3,15
140 1000 x 500 1,00 0,14 8,00 3,70
160 1000 x 500 0,50 0,08 8,00 4,20
180* 1000 x 500 0,50 0,09 7,00 4,75
200* 1000 x 500 0,50 0,10 6,00 5,30

ORSIL NF333 2
ORSIL NF333 3
ORSIL NF333 4
ORSIL NF333 5
ORSIL NF333 6
ORSIL NF333 7
ORSIL NF333 8
ORSIL NF333 10
ORSIL NF333 12
ORSIL NF333 14
ORSIL NF333 16
ORSIL NF333 18
ORSIL NF333 20
ORSIL NF333 22
ORSIL NF333 24

ORSIL TF 3
ORSIL TF 4
ORSIL TF 5
ORSIL TF 6
ORSIL TF 7
ORSIL TF 8
ORSIL TF 10
ORSIL TF 12
ORSIL TF 14
ORSIL TF 16
ORSIL TF 18
ORSIL TF 20

ORSIL NF 333 - LAMELY, KOLMÉ VLÁKNO - O 65% VĚTŠÍ PLOCHA  NEŽ U BĚŽNÉ LAMELY

ORSIL TF - DESKY, PODÉLNÉ VLÁKNO

DOPORUČENÉ VÝROBKY ISOVER A ORSIL 
DO OBVODOVÝCH  STĚN

λD = 0,042 (W . m-1 . K-1)

λD = 0,039 (W . m-1 . K-1)

* Dodání nutno konzultovat s výrobcem. * Paleta - balíky na paletě. 

* Minimální množství nutno konzultovat s výrobcem. * Paleta - balíky na paletě.

Široké lamely vyráběné z minerální plsti ORSIL s kolmou orientací vláken pro užití u kontaktních zateplovacích sys-

témů (CZB kvalitativní třída VKZS: A). Přednostmi kolmých vláken jsou více než pětinásobně vyšší pevnost v tahu, 

schopnost  přizpůsobit se zakřivenému podkladu, výborné broušení a také nižší hmotnost a tím pádem lepší mani-

pulovatelnost na stavbě.  

Fasádní desky vyráběné z minerální plsti ORSIL s podélnou orientací vláken pro užití u kontaktních zateplovacích 

systémů (CZB kvalitativní třída VKZS: A). Výhodou desek s podélným vláknem je nižší spotřeba lepidla při lepení 

po obvodu a na terče a také mírně vyšší izolační schopnost než u kolmého vlákna.
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VĚTRANÉ FASÁDY

Větraná konstrukce je obecně konstrukce, kde vrchní 

plášť odolává povětrnostním vlivům a za ním je vět-

raná vzduchová mezera a pak až následuje tepelná 

izolace a další skladba konstrukce. Větrané fasády jsou 

určitou obdobou šikmých střech, nějčastěji mají sklon 

90°. Díky svislé orientaci dochází k lepšímu proudění 

vzduchu a tím i zlepšení celkové funkce fasády.

Při návrhu těchto konstrukcí bychom měli vědět, 

jak větrané fasády fungují a jak správně konstruk-

ci navrhnout. Aby systém správně fungoval, musí 

vzduch v mezeře proudit. Ten se opravdu od vnější 

fasády ohřívá (v zimě i vlivem tepelných ztrát z inte-

riéru), stoupá vzhůru a tím dochází k proudění rych-

lostí 0,5-1,0 m·s-1. Díky takové rychlosti pak zpravidla 

dochází k vysušování vlastní konstrukce (teplý vzduch 

absorbuje výrazně vyšší množství vlhkosti než vzduch 

studený). Z těchto důvodů jsou tyto konstrukce často 

vhodnějším řešením než klasické kontaktní fasády.

Proudění vzduchu v konstrukci ale není stálé, 

na následujícím grafu je vidět, jak může být proudě-

ní proměnlivé v závislosti na svitu slunce (rozdílu dne 

a noci). Rychlost proudění samozřejmě záleží i na veli-

kosti větracích otvorů, orientaci ke světovým stranám  

a dalších faktorech. V normě ČSN 73 0540-4 lze nalést 

základní metody návrhu a výpočtu těchto konstrukcí.

0° 

10° 

20° 

30° 

40° 

50° 

2007.08.24 00:00:00 2007.08.25 00:00:00 2007.08.26 00:00:00 2007.08.27 00:00:00 2007.08.28 00:00:00 2007.08.29 00:00:00 2007.08.30 00:00:00

Teplota vzduchu Teplota krytiny Rosný bod 

0,000 m/s 

0,250 m/s 

0,500 m/s 

2007.08.24 00:00:00 2007.08.25 00:00:00 2007.08.26 00:00:00 2007.08.27 00:00:00 2007.08.28 00:00:00 2007.08.29 00:00:00 2007.08.30 00:00:00

Rychlost proud ní 

Poznámka : 
První graf ukazuje průběh teploty, která je na rubu mate-
riálu vrchního pláště fasády a teploty vzduchu uvnitř vět-
rané mezery. Na druhém grafu je pak průběh rychlosti 
proudění vzduchu v této mezeře.

ZATEPLENÍ OBVODOVÝCH STĚN
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ZATEPLENÍ OBVODOVÝCH STĚN

Tloušťka
(mm)

Rozměry
(mm)

Balení
(m2)

Balení
(m3)

Tepel. odpor 
RD(m2 .K.W-1)

40 1200 x 600 8,64 0,35 1,10
50 1200 x 600 7,20 0,36 1,40
60 1200 x 600 5,76 0,35 1,65
80 1200 x 600 4,32 0,35 2,20

100 1200 x 600 3,60 0,36 2,80
120 1200 x 600 2,88 0,35 3,35
140 1200 x 600 2,16 0,30 3,90
160 1200 x 600 2,16 0,35 4,45
180 1200 x 600 1,44 0,26 5,00
200 1200 x 600 1,44 0,29 5,60

Tloušťka
(mm)

Rozměry
(mm)

Balení
(m2)

Balení
(m3)

Tepel. odpor 
RD(m2 .K.W-1)

50 1200 x 600 7,20 0,35 1,40
60 1200 x 600 5,76 0,35 1,70
80 1200 x 600 4,32 0,35 2,30

100 1200 x 600 3,60 0,36 2,85
120 1200 x 600 2,88 0,35 3,45
140 1200 x 600 2,16 0,30 4,00
160* 1200 x 600 2,16 0,35 4,60

Tloušťka
(mm)

Rozměry
(mm)

Balení
(m2)

Balení
(m3)

Tepel. odpor 
RD(m2 .K.W-1)

50 1200 x 600 7,20 0,35 1,45
60 1200 x 600 5,76 0,35 1,70
80 1200 x 600 4,32 0,35 2,30

100 1200 x 600 3,60 0,36 2,90
120 1200 x 600 2,88 0,35 3,45
140 1200 x 600 2,16 0,30 4,05

ORSIL UNI 4
ORSIL UNI 5
ORSIL UNI 6
ORSIL UNI 8
ORSIL UNI 10
ORSIL UNI 12
ORSIL UNI 14
ORSIL UNI 16
ORSIL UNI 18
ORSIL UNI 20

FASSIL 5
FASSIL 6
FASSIL 8
FASSIL 10
FASSIL 12
FASSIL 14
FASSIL 16

HARDSIL 5
HARDSIL 6
HARDSIL 8
HARDSIL 10
HARDSIL 12
HARDSIL 14

λD = 0,036 (W . m-1 . K-1)

λD = 0,035 (W . m-1 . K-1)

λD = 0,035 (W . m-1 . K-1)

ORSIL UNI

ORSIL FASSIL

ORSIL HARDSIL

Materiál vhodný i do protipožárních konstrukcí s požadavkem na OH ≥ 40 kg.m-3.

Materiál vhodný i do protipožárních konstrukcí s požadavkem na OH ≥ 50 kg.m-3.
* Minimální množství nutno konzultovat s výrobcem.

Materiál vhodný i do protipožárních 
konstrukcí s požadavkem na OH ≥ 60 
kg.m-3.

Speciální desky z minerální plsti ORSIL vhodné pro izolace vnějších stěn suchým způsobem:
•  do provětrávaných fasád pod obklad (s netěsnými spárami - kamenné obklady, keramické obklady apod.)
• do vícevrstvého zdiva (sendvič), vhodný zejména pro dřevostavby. 
Desky je možné ke stěně mechanicky kotvit. Pro zpevnění povrchu je možné dodat tyto desky také s polepem 
netkanou textilií černé i bílé barvy. Minimální množství k odběru nutno konzultovat s výrobcem.

Univerzální desky z minerální plsti ORSIL vhodné pro izolace vnějších stěn:
• do provětrávaných fasád pod obklad s vkládáním izolantu do kazet,
• pro izolace příček, šikmých střech, stropů a podhledů.

Speciální desky z minerální plsti ORSIL vhodné pro izolace vnějších stěn suchým způsobem:
• do provětrávaných fasád pod obklad 
• do vícevrstvého zdiva (sendvič), vhodný zejména pro dřevostavby. 
Desky je možné ke stěně mechanicky kotvit. Pro zpevnění povrchu je možné dodat tyto desky také s polepem netka-
nou textilií černé i bílé barvy. 

Pro izolaci některých typů obvodových stěn lze použít i výrobky MERINO a ROLLINO (viz. samostatný prospekt 
Obvodové stěny).
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ORSIL TRV

ORSIL AK

ORSIL DK

ORSIL SD

ORSIL T

ORSIL S

5 IZOLACE PLOCHÝCH STŘECH
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IZOLACE PLOCHÝCH STŘECH
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Izolační materiály Orsil plní svoji nezastupitelnou úlo-

hu i při izolaci plochých střech. Využívá se především 

jejich vynikajících tepelně izolačních vlastností k mini-

malizaci nežádoucích tepelných ztrát střechou. Tím 

nám pomáhají k vytvoření optimální tepelné pohody 

uvnitř chráněné budovy. Izolační desky z minerální 

plsti Orsil jsou však velmi důležité i při zajištění pasiv-

ní požární bezpečnosti objektů. V případě požáru 

bezpečně chrání konstrukce před ohněm – zabraňují 

šíření plamene a nezvyšují požární zatížení konstruk-

ce. Díky svým dobrým zvukopohltivým vlastnostem 

přispívají výrobky z minerálních izolací i k ochraně lidí 

před nežádoucím venkovním hlukem.

PLOCHÉ STŘECHY S KLASICKÝM 
POŘADÍM VRSTEV

Jedná se o skladby plochých střech, kde hydroizolačni 

vrstva je umistěna nad tepelnou izolací a dalšími vrst-

vami. Tyto střechy jsou většinou nepochozí, umožňují 

přístup pouze pro kontrolu stavu konstrukce a zařízení 

na střeše. Pokud je na střeše umístěno větší množství 

technického vybavení, které potřebuje častou údržbu, 

je nutné střechu opatřit zpevněnými chodníčky v mís-

tech pravidelných pochůzek, nebo řešit střechu jako 

celkově pochozí. 

1 - Hydroizolační souvrství (asf. pásy nebo fólie)

2 - Orsil S 

3 - Orsil T

4 - Parozábrana

5 - Spádová vrstva

6 - Stropní konstrukce

PLOCHÉ STŘECHY S OBRÁCENÝM 
POŘADÍM VRSTEV

Tepelna izolace je v tomto případě umístěna nad hyd-

roizolačni vrstvou, kde je vystavena plně působeni 

sražek a musi byt proto z nenasákavého materialu 

(např. extrudovany polystyren Styrodur C - viz samo-

statný prospekt). 

Tyto střechy jsou většinou s provozní úpravou. Typické 

použití je například zateplená pochozí terasa, zelené 

střechy, nebo i střešní parkoviště. 

       

    1 - vegetační vrstva - substrát

    2 – filtrační vrstva 

    3 – drenážní vrstva

    4 – separace, ochrana proti prorůstání kořeny

 5 – Styrodur C

 6 – hydroizolace

 7 – stropní konstrukce

PLOCHÉ STŘECHY S KOMBINOVANÝM 
POŘADÍM VRSTEV

Tyto střechy jsou často označovány pod názvem „Duo“ 

střechy. Vzniknou kombinací klasické ploché střechy 

s tepelnou izolací chráněnou hydroizolací, na kterou 

se přidá ještě extra vrstva nenasákavé tepelné izolace, 

např. Styrodur C.

Vhodné uplatnění najdou při rekonstrukcích, kde 

nedostačující tloušťka tepelné izolace je sanována 

přidáním extrudovaného polystyrenu, který je zatížen 

kačírkovým násypem.

IZOLACE PLOCHÝCH STŘECH

IZOLACE PLOCHÝCH STŘECH
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SPÁDOVÁNÍ

Pokud podkladová část konstrukce nemá vlastní spád, 

lze ho vytvořit pomocí spádových desek Orsil SD. Díky 

velké pevnosti tvrzených minerálních desek Orsil, je 

možné spády provádět již od velikosti 0 mm. 

Odvod dešťových vod z ploché střechy je velice důle-

žité pro její další fungování. Teoreticky (ale opravdu 

jen teoreticky) je možné akceptovat i nulový spád, 

ale jen za předpokladu, že bude opravdu všude rovná 

plocha a nikde nebudou žádné nerovnosti. Sebemen-

ší prohlubeň nám zadělává na problém rybníkového 

efektu, kde se voda drží a neodtéká dále. Obecně pla-

tí, že čím rychleji se voda ze střechy dostane, tím lépe. 

V praxi se nejvíce osvědčily spády minimálně 2%.   

Někdy je to jednoduché:            Někdy je to složitější:

Pokud bude mít střecha nepravidelný půdorys, nebo 

pokud nebude možné umístit vtoky na „ideální“ místa, 

je nutné spádování provést ve dvou směrech. K tomu 

účelu jsou vhodným řešením dvouspádové klíny Orsil 

DK.

IZOLACE PLOCHÝCH STŘECH 
NA TRAPÉZOVÝ PLECH

Desky Orsil se pokládají kolmo na vlny trapézového 

plechu (napříč) a jednotlivé řady se překládají na vaz-

bu. V případě požadavku na větší vrstvu izolantu lze 

použít několika vrstev Orsil T, ale vrchní vrstva musí 

být vždy tvořena deskami Orsil S. Celá skladba střeš-

ního pláště se musí zajistit proti sání větru mechanic-

kým kotvením buď přes tepelnou izolaci nebo přes 

hydroizolaci.

Pro střechy na trapézovém plechu nabízíme kompletní 

řešení. Součástí sortimentu jsou i výplně trapézových 

plechů Orsil TRV, které ještě více tepelně zaizolují plo-

chou střechu, ale také zlepší její akustické vlastnosti.

1 - Hydroizolační souvrství (asf. pásy nebo fólie)

2 - Orsil S 

3 – Spádová vrstva Orsil SD, Orsil DK

4 – Orsil T

5 - Parozábrana

6 – Orsil TRV

7 – Trapézový plech

Při pokládání spádových desek na trapézový plech je 

důležité, aby spádová vrstva byla zespoda i seshora 

chráněna vrstvou tepelné izolace v desce.

5
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DOPORUČENÉ MATERIÁLY ORSIL PRO PLOCHÉ STŘECHY

Tloušťka
(mm)

Rozměry
(mm)

Balení
(m2)

Balení
(m3)

Tepel. odpor
RD(m2 .K.W-1)

50 1200 x 1000 28,80 1,44 1,30
60 1200 x 1000 24,00 1,44 1,55
80 1200 x 1000 18,00 1,44 2,10

100 1200 x 1000 14,40 1,44 2,60
120 1200 x 1000 12,00 1,44 3,15

Tloušťka
(mm)

Rozměry
(mm)

Balení
(m2)

Balení
(m3)

Tepel. odpor
RD(m2 .K.W-1)

50 1200 x 2000 57,60 2,88 1,30
60 1200 x 2000 48,00 2,88 1,55
80 1200 x 2000 36,00 2,88 2,10

100 1200 x 2000 28,80 2,88 2,60
120 1200 x 2000 24,00 2,88 3,15

Tloušťka
(mm)

Rozměry
(mm)

Balení
(m2)

Balení
(m3)

Tepel. odpor
RD(m2 .K.W-1)

60 1200 x 1000 24,00 1,44 1,55
80 1200 x 1000 18,00 1,44 2,10

100 1200 x 1000 14,40 1,44 2,60
120 1200 x 1000 12,00 1,44 3,15
140 1200 x 1000 9,60 1,44 3,60

Tloušťka
(mm)

Rozměry
(mm)

Balení
(m2)

Balení
(m3)

Tepel. odpor
RD(m2 .K.W-1)

60 2000 x 1200 48,00 2,88 1,55
80 2000 x 1200 36,00 2,88 2,10

100 2000 x 1200 28,80 2,88 2,60
120 2000 x 1200 24,00 2,88 3,15
140 2000 x 1200 19,20 2,88 3,60

ORSIL S 5
ORSIL S 6
ORSIL S 8
ORSIL S 10
ORSIL S 12

ORSIL T 6
ORSIL T 8
ORSIL T 10
ORSIL T 12
ORSIL T 14

ORSIL T 6
ORSIL T 8
ORSIL T 10
ORSIL T 12
ORSIL T 14

ORSIL S 5
ORSIL S 6
ORSIL S 8
ORSIL S 10
ORSIL S 12

ORSIL S

ORSIL T

λD = 0,039 (W . m-1 . K-1)

λD = 0,039 (W . m-1 . K-1)

Dodává se na dřevěných paletách 1200 x 1000 mm, ostrečovaných PE fólií.

Dodává se na dřevěných paletách 1200 x 1000 mm, ostrečovaných PE fólií.

Dodává se na dřevěných paletách 1200 x 2000 mm, ostrečovaných PE fólií. 
Minimální množství pro rozměr 1200 x 2000 mm nutno konzultovat s výrobcem.

Dodává se na dřevěných paletách 1200 x 2000 mm, ostrečovaných PE fólií. 
Minimální množství pro rozměr 1200 x 2000 mm nutno konzultovat s výrobcem.

Desky ORSIL S jsou určeny k provádění tepelných, zvukových a protipožárních izolací jednoplášťových plochých 

střech. Pokládají se v jedné nebo ve dvou vrstvách. Vhodná kombinace je s deskami ORSIL T, které se kladou jako 

spodní vrstva, se spadovým systémem ORSIL SD a ORSIL DK a také s atikovými klíny ORSIL AK, které pomáhají pře-

chodu hydroizolace z vodorovného do svislého směru. 

Přímo na desky ORSIL S lze aplikovat hydroizolační souvrství (lepením, mechanickým kotvením nebo pomocí přitíže-

ní). Pokud se ve skladbě střechy nad tepelnou izolací nenachází roznášecí betonová (ŽB) deska, musí být projektem 

navrženy pochozí chodníčky, které zamezí tvoření prohlubní v místech pocházení za účelem revize střechy a tech-

nolog. zařízení.

Desky ORSIL T jsou vhodné jako spodní vrstva pod desky ORSIL S v konstrukcích jednoplášťových plochých střech 

a jako podkladní vrstva při spadování plochých střech ORSIL SD a klíny ORSIL DK. V obou případech doporučujeme 

kombinovat s atikovými klíny ORSIL AK.
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IZOLACE PLOCHÝCH STŘECH

Délka
(mm)

Šířka
(mm)

Tloušťka
(mm)

Spád
(%)

1000, 1200 500, 600 0-140 0-14

Délka
(mm)

Rozměry
(mm)

1000 50 x 50, 60 x 60, 80 x 80, 100 x 100

ORSIL SD

ORSIL AK

ORSIL SD - ORSIL SPÁDOVÁ DESKA - NOVINKA

ORSIL DK - ORSIL DVOUSPÁDOVÝ KLÍN - NOVINKA

ORSIL AK - ORSIL ATIKOVÝ KLÍN

ORSIL TRV - AKUSTICKÉ VÝPLNĚ TRAPÉZOVÝCH PLECHŮ - NOVINKA

Dvouspádové klíny ORSIL SD jsou vhodné jako spádová vrstva složitějších plochých střech, nebo v případech, kde 

spádování nelze vytvořit pouze jednostupňovými deskami. Tyto klíny se vyrábí vždy na zakázku pro konkrétní stře-

chu. Nemusí se proto na střeše „improvizovat“ a spád směřuje vždy k místu vpustě.

Minimální množství je nutno konzultovat s výrobcem.

Atikový klín ORSIL AK je doplňkem řešení přechodu hydroizolace jednoplášťových plochých střech v místech napo-

jeni na svislé konstrukce (atika, prostupy střešní konstrukcí, svislé nosné konstrukce, komíny apod). 

Minimální množství je nutno konzultovat s výrobcem.

Výplně trapézů ORSIL TRV jsou ideálním doplňkem lehkých plochých střech na trapézovém plechu. Vlna plechu 

vyplněná minerální vatou zlepšuje celkové tepelně technické vlastnosti střechy a také přispívá k vyšší vzduchové 

neprůzvučnosti střešní konstrukce.  

Minimální množství nutno konzultovat s výrobcem.

Bližší informace ke spádovým deskám a konkrétní cenovou nabídku obdržíte 
u výrobce.

Desky ORSIL SD jsou vhodné jako spádová vrstva jednoplášťových plochých střech, která výrazně zlepšuje tepelně 

technické parametry střešního pláště, minimálně zatěžuje stropní konstrukci a vzhledem k suchému procesu zkracu-

je dobu montáže. Nejčastěji se vyrábí s 2% spádem, ale je možné vyrobit spád na míru konkrétní ploché střechy. 

Minimální množství je nutno konzultovat s výrobcem.

5
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TECHNICKÉ IZOLACE

DŮVODY POUŽITÍ TECHNICKÝCH 
IZOLACÍ
•  tepelně technické

-   látku, která potrubím proudí je třeba chránit před 
ochlazováním nebo ohříváním

-   prostředí, v němž je potrubí či zařízení uloženo 
nebo vedeno, bývá často účelné a někdy i 
nutné chránit před účinky tepla nebo chladu  
prostupující z potrubí

-   osoby, které mohou přijít do styku s potrubím 
je třeba chránit před nadměrným ohříváním 
nebo ochlazováním, případně i před úrazem při 
styku s horkým potrubím, sledujeme tedy max. 
povrchovou teplotu na vnějším povrchu izolace

•  ochrana proti hluku   
•  požární ochrana

IZOLACE POTRUBÍ
Izolace rozvodů 
tepla a TUV men-
ších průměrů lze 
provádět izolačními 
pouzdry s polepem 
hliníkovou fólií, kte-
rá je nalepena na 
izolant se samolepí-
cím přesahem. Pře-
lepením spojů mezi 

jednotlivými izolačními pouzdry hliníkovou páskou se 
získá uzavřený a nepropustný povrch izolace.
Potrubní rozvody větších průměrů je možné izolovat 
rohožemi ORSTECH DP, lamelovými pásy  ORSTECH 
LSP H nebo LSP ST, lamelovými rohožemi ML 3.

IZOLACE VZDUCHOTECHNIKY
Izolace Orsil na vzduchotechnických potrubích plní 
funkci tepelnou, 
protipožární, akus-
tickou a lze ji čás-
tečně použít i pro 
zamezení konden-
zace na potrubích 
v chladnějších pro-
storech. Vhodnými 
materiály na prová-
dění izolací potrubí 
vzduchotechnik y 
jsou pásy KLIMA-
ROL na hliníkové fólii, lamelové pásy ORSTECH LSP 
H, rohože ORSTECH DP, desky ORSTECH s hliníkovým 
polepem nebo bez polepu a lamelové rohože ML 3.

IZOLACE TECHNOLOGICKÝCH 
ZAŘÍZENÍ
Jedná se o izolování výměníků, pecí, kotlů, nádrží, 
bojlerů, skladovacích sil, výfuků, komínů, technolo-
gických rozvodů apod. Vhodný výrobek je nutné volit 
podle průřezu, tepelného namáhání, způsobu připev-
nění izolantu ke konstrukci, požadavku na  povrcho-
vou úpravu.

Pro potrubí a zakři-
vené plochy je mož-
né použít lamelové 
pásy ORSTECH LSP H 
pro teploty do 500°C 
a Isover ML 3 pro 
teploty do 260 °C a 
izolační rohože ORS-
TECH DP. Pro izolaci 
rovných ploch jsou 
vhodné izolační desky ORSTECH (typ desky dle tep-
lotního zatížení), které mohou mít povrchovou úpravu 
polepem hliníkovou fólií.

 

IZOLACE CHLADOVÉ
Nejdůležitější funkcí izolačního materiálu pro chla-
dící techniku je ochrana před kondenzací a omezení 
energetických ztrát po celou dobu životnosti techno-
logického zařízení. Srážení vlhkosti je velmi vážným 
problémem, protože vyvolává korozi a jiné stavební 
vady. Kromě toho může stále kapající kondenzát naru-
šit pracovní režimy. Proto je výběr druhu izolačního 
materiálu pro chladící zařízení a výpočet jeho správné 
minimální tloušťky důležitou prací projektanta.

Izolaci z minerálních vláken lze doporučit na izolová-
ní předmětů, jejichž povrchová teplota je vyšší než 
teplota rosného bodu. To zamezí kondenzaci vzdušné 
vlhkosti na povrchu izolace a v izolaci.

POVRCHOVÉ ÚPRAVY TECHNICKÝCH 
IZOLACÍ
Požadované množství izolantu s povrchovou úpravou 
je nutno konzultovat s výrobcem, který má stanoveny 
podmínky pro minimální odebírané množství těchto 
typů izolantů.

Konkrétní výrobek a jeho tloušťku projektant volí tak, 
aby maximální teplota na vnějším povrchu izolantu 
s úpravou nepřesáhla 100°C.

Povrchové úpravy chrání vnější povrch izolantu proti 
mechanickému poškození, nečistotám a vypadávání 
vlákna.
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PROTIPOŽÁRNÍ IZOLACE PRAVO-
ÚHLÝCH VZDUCHOTECHNICKÝCH 
POTRUBÍ

Izolační desky Orstech 65 H, požární 
odolnost 30, 45 a 60 minut
Společnost Saint-Gobain Orsil představuje nový pro-
tipožární systém pro zajištění pasivní ochrany VZT 
potrubí. Systém využívá technické desky Orstech 
65 H a vytváří vynikající řešení pro izolaci pravoúhlých 
VZT kanálů proti požáru. Řešením je možné docílit 
požární odolnost 30, 45 a 60 minut. Požární odol-
nosti 30 a 45 minut jsou dosaženy tloušťkou izolace 
40 mm, přičemž hrany jednotlivých izolačních desek 
jsou překryty pouze samolepící hliníkovou páskou. 
Stejné řešení je odzkoušeno i pro vertikální potrubí 
s požární odolností 60 minut. U horizontálního potru-
bí, u kterého požadujeme klasifikaci 60 minut je nut-
né aplikovat desky tloušťky 60 mm a systém doplnit 
o rohové úhelníky z pozinkovaného plechu, stažené 
ocelovou páskou. Systém byl odzkoušen podle ČSN 
EN 1366-1:2001. Norma specifikuje metodu pro sta-
novení požární odolnosti svislých a vodorovných VZT 
potrubí za normových podmínek požáru. Při zkoušce 
se pak měří doba, po kterou potrubí vyhoví definova-
ným kritériím. Protipožární systém s deskami Orstech 
65 H byl vystaven ohni z zvnějšku potrubí (potrubí 
typu A). Tato norma se používá ve spojení s ČSN EN 
1363-1:2000, která stanovuje požadavky pro určení 
požární odolnosti různých prvků stavebních kon-
strukcí vystavených normovým podmínkám působení 
požáru. V této normě jsou stanovena kritéria, pomo-
cí nichž lze vyhodnotit schopnost potrubí zabránit 
přenosu požáru vlivem destrukce potrubí (celistvost 
E), tepelného přenosu (izolace I) a zabránění průniku 
kouře (kouřotěsnost S). Požární odolnost zkušebního 
prvku je vyjádřena dobou, po níž jsou příslušná krité-
ria splněna. Vlastní 
klasifikace se potom 
provádí podle ČSN 
EN 13 501-3:2006. 
Klasifikace uvádí, 
zda jsou splněna 
kritéria při požáru 
zvnějšku (označení 
o→i) nebo zevnitř 
(označení i→o) 
nebo z obou smě-
rů (i↔o) a zda toto 
platí pro horizontál-
ní potrubí (označe-
ní ho) či vertikální 
(ve), nebo pro obě 

(ve, ho). Např. třída „EI 30 – ve, ho (o→i) S“ označuje 
VZT potrubí schopné zachovat celistvost, tepelnou 
izolaci a kouřotěsnost po dobu 30 minut při působení 
požáru zvnějšku, pro vertikální i horizontální polohu. 
U konstrukcí oddělující požární úseky je nutné zajistit 
požární odolnost VZT kanálu, aby nedošlo k rozšíře-
ní požáru do sousedního požárního úseku. V praxi je 
to možné zaručit dvěma způsoby – požární klapkou 
nebo požárně odolným potrubím, kde je rozhodu-
jícím elementem požární ucpávka. Požární ucpávka 
je u našeho systému provedena druhou vrstvou izo-
lační desky Orstech 65 H tloušťky 40 mm. Inovačním 
řešením je výrazné zjednodušení provedení ucpávky 
- v místě průchodu konstrukcí oddělující požární úse-
ky není nutno do VZT kanálu vkládat rozpěru. Tím je 
zajištěna variabilita při umísťování požárně dělících 
konstrukcí, což je výhodou zejména při změnách dis-
pozic během užívání objektu. Přináší to s sebou také 
výhodu zjednodušené montáže VZT potrubí. 

VÝHODY
Protipožární, akustická a tepelná izolace v jednou 
výrobku. Úspora místa, materiálu a doby potřebné 
pro montáž díky použití jednovrstvé izolace tloušťky 
40 mm (pro požární odolnost 60 minut u horizontál-
ního potrubí nutná tloušťka izolace 60 mm). Rychlá, 
spolehlivá a produktivní montáž při použití přivařova-
cích TS svorníků. Příruby a závěsné prvky není nutno 
překrývat druhou vrstvou izolace. Snadná zpraco-
vatelnost - jednoduché rozměrování a řezání. Malá 
hmotnost výrobku a snadná manipulace. Jednoduché 
oddělení požárních úseků bez nutnosti použití požární 
klapky. V místě průchodu konstrukcí oddělující požár-
ní úseky není nutno do VZT kanálu vkládat rozpěru. 
Požární ucpávka provedena stejným materiálem, tj. 
izolačními deskami Orstech 65 H. Systém odzkoušen 
podle evropské normy ČSN EN 1366-1:2001. Zatřídení 
podle ČSN EN 13 501-3:2006 do třídy EI 60 – ve, ho 
(o→i) S. 
[1] ČSN EN 1366-1:2001 Zkoušení požární odolnosti provoz-
ních instalací – Část 1: Vzduchotechnická potrubí.

[2] ČSN EN 1363-1:2000 Zkoušení požární odolnosti – Část 
1: Základní požadavky.

[3] ČSN EN 13 501-3:2006 Požární klasifikace stavebních 
výrobků a konstrukcí staveb – Část 3: Klasifikace podle 
výsledku zkoušek požární odolnosti výrobku a prvku bež-
ných provozních instalací: požárně odolná potrubí a požár-
ní klapky.

Pohled na VZT potrubí při 
působení ohně zvnějšku 
potrubí (typ A)

6
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ORSTECH LSP H
ORSTECH LSP H
ORSTECH LSP H
ORSTECH LSP H
ORSTECH LSP H
ORSTECH LSP H
ORSTECH LSP H

ORSTECH DP 65
ORSTECH DP 65
ORSTECH DP 65
ORSTECH DP 65
ORSTECH DP 65
ORSTECH DP 65

VÝROBKY ISOVER / ORSIL PRO TECHNICKÉ IZOLACE

hydrofobizováno

hydrofobizováno

ORSTECH LSP H - LAMELOVÝ PÁS

ORSTECH LSP ST - LAMELOVÝ PÁS

ORSTECH DP 65 - ROHOŽ

Tloušťka
(mm)

Rozměry
(mm)

Balení
(m2)

20 8000 x 1000 8,0
30 5000 x 1000 5,0
40 5000 x 1000 5,0
50 4000 x 1000 4,0
60 4000 x 1000 4,0
80 3000 x 1000 3,0

100 2800 x 1000 2,8

Tloušťka
(mm)

Rozměry
(mm)

Balení
(m2)

40 3000 x 1000 3,0
50 3000 x 1000 3,0
60 3000 x 1000 3,0
80 2500 x 1000  2,5

100 2500 x 1000 2,5
120 2300 x 1000 2,3

Lamelový pás nalepený na vyztužené hliníkové fólii vhodný na rozvody tepla a TUV, vzduchotechnická potrubí, prů-

myslové zásobníky a protihlukové izolace potrubí. Max. teplota použití 500°C nebo 100 °C na straně polepu.

Třída reakce na oheň: A2, s1, d0.

Lamelový pás nalepený na sklotextílii vhodný na rozvody tepla a TUV a protihlukové izolace potrubí. Max. teplota 

použití 500°C nebo 100 °C na straně polepu. Tento materiál je pouze na vyžádání po konzultaci s výrobcem a dodr-

žení daných podmínek. Stupeň hořlavosti: B. 

Pouze na vyžádání. Po konzultaci s výrobcem lze při dodržení určitých podmínek dodat i lamelový skružovatelný pás 

na skelné textilii.

Rohož našitá drátem na drátěném pletivu vhodná na rozvody tepla a TUV, vzduchotechnická potrubí hlavně kruho-

vého průřezu, průmyslové zásobníky, kotle a pece, bojlery, turbíny, komíny a protihlukové izolace potrubí. Lze použít 

i na protipožární izolace vzduchotechnických potrubí ale nemá PKO dle ČSN EN 1366-1 Zkoušení požární odolnosti 

provozních instalací, Část 1: VZT potrubí. Na vyžádání lze rohož dodat i s nerezovým drátem na nerezovém pletivu 

podle AGI Q 101. Max. teplota použití 550°C. Třída reakce na oheň: A1, úprava Komfort A1, úprava ALU A2, s1, d0.

Charakteristický 
součinitel tepelné 
vodivosti λ 
- podle normy ČSN EN 
12667 měřeno v ploše
- podle normy ČSN EN 
ISO 8497 měřeno 
na potrubí

t [°C] 50 100 150 200 250 300 400 500 600

λ [W.m-1. K-1] 0,050 0,058 0,068 0,082 0,099 0,120 0,170 0,240 0,330

λ [W.m-1. K-1] 0,047 0,053 0,065 0,077 0,093 - - - -

Charakteristický 
součinitel tepelné 
vodivosti λ 
- podle normy 
ČSN EN 12667

t [°C] 50 100 150 200 250 300 400 500 600

λ [W.m-1. K-1] 0,045 0,053 0,063 0,076 0,108 0,150 0,208 0,240 0,330

TECHNICKÉ IZOLACE
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ORSTECH DP 80
ORSTECH DP 80
ORSTECH DP 80
ORSTECH DP 80
ORSTECH DP 80
ORSTECH DP 80
ORSTECH DP 80
ORSTECH DP 80

hydrofobizováno

ORSTECH DP 80 - ROHOŽ

Tloušťka
(mm)

Rozměry
(mm)

Balení
(m2)

30 8000 x 500 4,0
40 8000 x 500 4,0
50 5000 x 500 2,5
60 5000 x 500 2,5
70 5000 x 500 2,5
80 4000 x 500 2,0

100 4000 x 500 2,0
120 3000 x 500 1,5

Po dohodě s výrobcem lze dodat i v šíři 1000 mm (neplatí pro rohože s nerezovým 
pletivem).

* Minimální množství nutno konzultovat s výrobcem. Po dohodě s výrobcem lze 
dodat i v šíři 1000 mm (neplatí pro rohože s nerezovým pletivem).

TECHNICKÉ IZOLACE

ORSTECH DP 100
ORSTECH DP 100
ORSTECH DP 100
ORSTECH DP 100
ORSTECH DP 100
ORSTECH DP 100
ORSTECH DP 100

Tloušťka
(mm)

Rozměry
(mm)

Balení
(m2)

30* 8000 x 500 4,0
40* 8000 x 500 4,0
50 5000 x 500 2,5
60 5000 x 500 2,5
70 5000 x 500 2,5
80 4000 x 500 2,0

100 4000 x 500 2,0

ORSTECH DP 100 - ROHOŽ

hydrofobizováno

Rohož našitá drátem na drátěném pletivu vhodná na rozvody tepla a TUV, vzduchotechnická potrubí hlavně kruho-

vého průřezu, průmyslové zásobníky, kotle a pece, bojlery, turbíny, komíny a protihlukové izolace potrubí. Lze použít 

i na protipožární izolace vzduchotechnických potrubí ale nemá PKO dle ČSN EN 1366-1 Zkoušení požární odolnosti 

provozních instalací, Část 1: VZT potrubí. Na vyžádání lze rohož dodat i s nerezovým drátem na nerezovém pletivu 

podle AGI Q 101. Max. teplota použití 700°C. Třída reakce na oheň: A1, úprava Komfort A1, úprava ALU A2, s1, d0. 

Rohož našitá drátem na drátěném pletivu vhodná na rozvody tepla a TUV, vzduchotechnická potrubí hlavně kruho-

vého průřezu, průmyslové zásobníky, kotle a pece, bojlery, turbíny, komíny a protihlukové izolace potrubí. Lze použít 

i na protipožární izolace vzduchotechnických potrubí ale nemá PKO dle ČSN EN 1366-1 Zkoušení požární odolnosti 

provozních instalací, Část 1: VZT potrubí. Na vyžádání lze rohož dodat i s nerezovým drátem na nerezovém pletivu 

podle AGI Q 101. Max. teplota použití 750°C.  Třída reakce na oheň: A1, úprava Komfort A1, úprava ALU A2, s1, d0.

Charakteristický 
součinitel tepelné 
vodivosti λ 
- podle normy 
ČSN EN 12667

t [°C] 50 100 150 200 300 400 500 600 650

λ [W.m-1. K-1] 0,045 0,051 0,059 0,068 0,094 0,125 0,165 0,210 0,236

Charakteristický 
součinitel tepelné 
vodivosti λ 
- podle normy 
ČSN EN 12667

t [°C] 50 100 150 200 300 400 500 600 650

λ [W.m-1. K-1] 0,043 0,050 0,059 0,068 0,088 0,115 0,150 0,190 0,211

6
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ORSTECH 45
ORSTECH 45
ORSTECH 45
ORSTECH 45
ORSTECH 45
ORSTECH 45

ORSTECH 65
ORSTECH 65
ORSTECH 65
ORSTECH 65
ORSTECH 65
ORSTECH 65

ORSTECH 90
ORSTECH 90
ORSTECH 90
ORSTECH 90
ORSTECH 90

Tloušťka
(mm)

Rozměry
(mm)

Balení
(m2)

40 1000 x 500 6,0
50 1000 x 500 5,0
60 1000 x 500 4,0
80 1000 x 500 3,0

100 1000 x 500 2,5
120 1000 x 500 2,0

Tloušťka
(mm)

Rozměry
(mm)

Balení
(m2)

40 1000 x 500 6,0
50 1000 x 500 5,0
60 1000 x 500 4,0
80 1000 x 500 3,0

100 1000 x 500 2,5
120 1000 x 500 2,0

Tloušťka
(mm)

Rozměry
(mm)

Balení
(m2)

40 1000 x 500 6,0
50 1000 x 500 4,0
60 1000 x 500 4,0
80 1000 x 500 3,0

100 1000 x 500 2,0

ORSTECH 45

ORSTECH 65

ORSTECH 90

hydrofobizováno

hydrofobizováno

hydrofobizováno

Minimální množství nutno konzultovat 
s výrobcem.

Rohož našitá drátem na drátěném pletivu vhodná na rozvody tepla a TUV, vzduchotechnická potrubí hlavně kruho-

vého průřezu, průmyslové zásobníky, kotle a pece, bojlery, turbíny, komíny a protihlukové izolace potrubí. Lze použít 

i na protipožární izolace vzduchotechnických potrubí ale nemá PKO dle ČSN EN 1366-1 Zkoušení požární odolnosti 

provozních instalací, Část 1: VZT potrubí. Na vyžádání lze rohož dodat i s nerezovým drátem na nerezovém pletivu 

podle AGI Q 101. Max. teplota použití 550°C. Třída reakce na oheň: A1, úprava Komfort A1, úprava ALU A2, s1, d0.

Desky mohou být opatřeny netkanou textílií (NT) nebo hliníkovou fólií (H). Desky jsou vhodné na vzduchotechnická 

potrubí obdélníkového průřezu, průmyslové zásobníky, kotle a pece, turbíny, komíny, protipožární izolace vzducho-

technických potrubí a protihlukové izolace plochých povrchů. Max. teplota použití 550 °C nebo 100 °C na straně 

polepu. Třída reakce na oheň: A1, úprava NT A1, úprava H A2, s1, d0.

Desky mohou být opatřeny netkanou textílií (NT) nebo hliníkovou fólií (H). Desky jsou vhodné na vzduchotechnická 

potrubí obdélníkového průřezu, průmyslové zásobníky, kotle a pece, turbíny, komíny a protihlukové izolace plochých 

povrchů. Max. teplota použití 700 °C nebo 100 °C na straně polepu. Třída reakce na oheň: A1, úprava NT A1, úprava H 

A2, s1, d0.

Charakteristický 
součinitel tepelné 
vodivosti λ 
- podle normy 
ČSN EN 12667

t [°C] 50 100 150 200 250

λ 
[W.m-1. K-1]

0,047 0,055 0,066 0,080 0,098

Charakteristický 
součinitel tepelné 
vodivosti λ 
- podle normy 
ČSN EN 12667

t [°C] 50 100 150 200 250 300 400 500 600

λ 
[W.m-1. K-1]

0,045 0,050 0,061 0,072 0,085 0,100 0,140 0,190 0,250

Charakteristický 
součinitel tepelné 
vodivosti λ 
- podle normy 
ČSN EN 12667

t [°C] 50 100 150 200 250 300 400 500 600 650

λ 
[W.m-1. K-1]

0,042 0,048 0,055 0,065 0,077 0,092 0,128 0,170 0,225 0,260 Mi i ál í ž t í t k lt t
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ORSTECH 110

ORSTECH 110
ORSTECH 110
ORSTECH 110
ORSTECH 110
ORSTECH 110

Tloušťka
(mm)

Rozměry
(mm)

Balení
(m2)

40 1000 x 500 6,0
50 1000 x 500 4,0
60 1000 x 500 4,0
80 1000 x 500 3,0

100 1000 x 500 2,0

hydrofobizováno

Minimální množství nutno konzultovat s výrobcem.

Desky mohou být opatřeny netkanou textílií (NT) nebo hliníkovou fólií (H). Desky jsou vhodné na vzduchotechnická 

potrubí obdélníkového průřezu, průmyslové zásobníky, kotle a pece, turbíny, komíny a protihlukové izolace plochých 

povrchů. Max. teplota použití 750 °C nebo 100 °C na straně polepu. Třída reakce na oheň: A1, úprava NT A1, úprava H 

A2, s1, d0.

Pásy opatřené paropropustnou hliníkovou fólií, vhodné pro vzduchotechnická potrubí, která nejsou tepelně namá-

haná. Maximální teplota použití 250/100 °C. Třída reakce na oheň: A2, s1, d0.

Lamelová rohož jednostranně nalepená na vysoce odolné hliníkové fólii vyztužené mřížkou vhodná na rozvody 

tepla a TUV, vzduchotechnická potrubí, průmyslové zásobníky a protihlukové izolace potrubí. Max. teplota použití 

260 °C nebo 100 °C na straně polepu. Třída reakce na oheň: A2, s1, d0.

Charakteristický 
součinitel tepelné 
vodivosti λ 
- podle normy 
ČSN EN 12667

t [°C] 50 100 150 200 250 300 400 500 600 650

λ 
[W.m-1. K-1]

0,041 0,046 0,053 0,062 0,072 0,082 0,110 0,140 0,175 0,192

Charakteristický 
součinitel tepelné 
vodivosti λ 
- podle normy 
ČSN EN 12667

t [°C] 10

λ 
[W.m-1. K-1]

0,040

Charakteristický 
součinitel tepelné 
vodivosti λ 
- podle normy 
ČSN EN 12667

t [°C] 10

λ 
[W.m-1. K-1]

0,039

KLIMAROL
KLIMAROL
KLIMAROL
KLIMAROL

ML3
ML3
ML3
ML3
ML3
ML3
ML3

Tloušťka
(mm)

Rozměry
(mm)

Balení
(m2)

40 5000 x 1000 5,0
60 4000 x 1000 4,0
80* 3000 x 1000 3,0

100* 3000 x 1000 3,0

Tloušťka
(mm)

Rozměry
(mm)

Balení
(m2)

20 12000 x 600 14,4
30   8000 x 600 9,6
40   6000 x 600 7,2
50   5000 x 600 6,0
60   4000 x 600 4,8
80   3000 x 600 3,6

100   2500 x 600 3,0

hydrofobizováno

hydrofobizováno

* Minimální množství nutno konzultovat s výrobcem.

Materiál se dodává i v šíři 500 mm.

KLIMAROL

ROHOŽ ML3

6
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MULTIKOMFORTNÍ DŮM

Isover Multikomfortní dům vychází ze standardu 

pasivního domu, ale přidává k němu i další atribu-

ty kvalitního bydlení. Neřeší dům pouze po stránce 

tepelné, ale díky komplexním vlastnostem minerální 

izolace Orsil Isover má důraz i na akustiku a požární 

bezpečnost. 

TEPELNÁ POHODA
Základem je ale stále dostatečné zateplení obalových 

konstrukcí budovy. U multikomfortního, stejně jako 

u pasivního domu, se pohybujeme v tlouškách izolace 

300-400mm. To nám zajistí nejenom dokonalou tepel-

nou ochranu před mrazem v zimě, ale také příjemnou 

teplotu v horkých letních dnech. Tepelná ztráta je pak 

tak nízká, že nebudete potřebovat běžný systém vytá-

pění. Tepelné zisky od slunce, lidí a elektrických spo-

třebičů Vám při správném návrhu a realizaci můžou 

pokrýt tepelné ztráty domu po většinu roku.

AKUSTICKÁ POHODA
V Multikomfortním domě se také nebudete muset bát 

nepříjemného hluku. Budeme uchráněni před zvuky 

z venku od dopravy či od souseda, ale také před hlu-

kem, který vytváříme i my sami. Nemusíme tedy utíkat 

před hlukem daleko od civilizace, ale můžeme si udě-

lat oázu klidu v našem vlastním domě. 

POŽÁRNÍ BEZPEČNOST
Kvalitní protipožární vlastnosti mají všechny minerální 

izolace již v základní výbavě. Jsou zatříděni do nejpřís-

nějších protipožárních tříd A1 a A2. V konstrukcích díky 

tomu dosahují nejdelších časů požární odolnosti EI. 

ČERSTVÝ VZDUCH
- ZÁKLAD ZDRAVÉHO BYDLENÍ
Proudění vzduchu v interiéru je jedním z hlavních 

faktorů ovlivňující kvalitu prostředí. Správná cirkulace 

vzduchu v obytných prostorách nejen šetří spotřebu 

energie, ale hlavně má pozitivní vliv na zdraví obyva-

tel.

Použitím rekuperačních jednotek můžeme získat zpět 

teplo, které bychom ztratili běžným větráním do ven-

kovních prostor. Používání řízeného větrání má spous-

tu výhod:

VÝHODY KVALITNÍ VENTILACE

•  přívod čerstvého a čistého vzduchu bez znečištění, 
bakterií apod.

•  konstantní vlhkost vzduchu zabraňuje pronikání 
vlhkosti, vzniku plísní a narušování konstrukcí

•  zabránění šíření pachů díky řízenému proudění 
vzduchu. Odváděný vzduch se nemísí s přívodním

•  zamezení průvanů

•  bez teplotních výkyvů

•  není nutnost větrání okny, pouze chce-li uživatel

•  velmi účinné zpětné získávání tepla
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VYSOKÝ KOMFORT S NÍZKÝMI 
NÁKLADY

Úspora v poměru 8:1 ve srovnání se standardními 

domy - to je život v Isover Multikomfortním domě. 

Nejen běžné stavby, ale i nízkoenergetické mají při 

porovnání vyšší náklady na provoz než pasivní domy. 

Zvolte si hned na začátku pasivní dům. Ostatně, jak 

často stavíte dům? Jednou za život. 

Obecně, pasivní domy ušetří 75 % energie proti novým 

stavbám zhotoveným podle platných předpisů – a to 

bez nutnosti jakkoli omezovat pohodlí obyvatel.

PRO KVALITNÍ MULTIKOMFORTNÍ 
DOMY PLATÍ TYTO PODMÍNKY:

• Perfektně a do detailu propracovaná a se staveb-

níkem prodiskutovaná a jím schválená projektová 

dokumentace.

• Perfektní a důsledné provedení stavebních pra-

cí, všech detailu a důsledné dodržení projektové 

dokumentace - ta je v tomto případě „zákonem“.

• Použití kvalitních komponentů: zejména oken 

a tepelných izolací.

• Autorský a technický dozor, který svou funkci vyko-

nává naprosto zodpovědně a odborně.

• Umístění stavby do terénu by mělo být řešeno 

s ohledem na možnosti pasivních solárních zisků.

NAŠE POMOC VÁM

Ke správnému řešení návazností konstrukcí, odstra-

ňování tepelných mostů, bezpečné realizaci a spous-

tě dalších Vám také poslouží naše speciální publikace 

Multikomfortní dům, kde na více než 100 stranách 

získáte přehled doporučení ke kvalitnějšímu bydlení 

podle nejmodernějších standardů.

Standardní dům 
podle stavebních 

předpisů 
– 8 euro/m2 za rok

Multi-Komfortní 
dům - 1 euro/m2 

za rok

Náklady na 
spotřebovanou 

energii

Multi-Komfortní dům ISOVER 
– postaveno pro budoucnost

Žít pohodlně a chránit přírodu

Multi-Komfortní 

dům - 1 euro/m2 

za rok

Úspora tepelné 
energie ≥ 75%

Nový dům 
splňující nařízení 

o úsporách 
energie
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PŘEHLED TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Parametr stavební izolace 1)                
označení (symbol 

deklarované 
úrovně nebo 

hodnoty)
jednotky zkušební

norma 

ORSIL - čedičová plst
ORSTROP ORSIK ORSET UNI FASSIL HARDSIL NF 333

desky desky desky desky desky desky lamela
deklarovaná hodnota součinitele tepelné vodivosti λD 7 ) W.m-1. K-1 ČSN EN 12667 0,041 0,039 0,039 0,036 0,035 0,035 0,042

tloušťka

plošné rozměry 

tloušťka - mm ČSN EN 823
40, 50,            

60, 80, 100, 
120, 140 160, 

180 200

40, 50, 60, 
80, 100, 120, 

140, 160, 
180, 200

40, 50, 60, 
80, 100, 120, 

140, 160, 
180, 200 

40, 50, 60, 
80, 100, 120, 

140, 160, 
180, 200

50, 60, 80, 
100, 120, 140, 

160  

 50, 60, 80, 
100, 120, 

140 

20, 30, 40, 
50, 60, 70, 

80, 100, 
120, 140, 
160, 180, 
200, 220, 

240
šířka b mm

ČSN EN 822

600 600 625 600 600 600 333

délka l mm 1200 1200 1000 1200 1200 1200 1000

změny rozměrů při dané teplotě DS(T+) mm,%
ČSN EN 1604

- - - ≤ 1 ≤ 1 ≤ 1 -
změny rozměrů při dané teplotě a vlhkosti DS(TH) mm, % - - - - - - ≤ 1

pevnostní

napětí v tlaku při 10% stlačení CS(10) (σ10) kPa ČSN EN 826 - - - 5 5 5 30

pevnost v tahu kolmo k desce TR (σmt) kPa ČSN EN 1607 - - - - - - 80

pevnost ve smyku SS (τ) kPa ČSN EN 12090 - - - - - - -

bodové zatížení při deformaci 5 mm PL(5) N ČSN EN 12430 - - - - - - -

stlačitelnost CP (c ) mm ČSN EN 13162 - - - - - - -

zatížitelnost
celkovým zatížením
(stálé + nahodilé) - kPa ~ kN . m-2 - - - - - - - -

z toho nahodilým zatížením - kPa ~ kN . m-2 ČSN EN 13162 - - - - - - -

požární
reakce na oheň třída         - ČSN EN 13501-1 A1      A1      A1      A1      A1      A1      A1

tvorba kouře, plamenně hořící částice přídavná klas-
ifikace - ČSN EN 13823 - - - - - - -

akustické

dynamická tuhost pro 
tloušťku dN a odpovídající 
snížení hladiny akustického 
tlaku kročejového hluku 
v dB         

15mm

SD (s’ )

a

ΔLw 4)

MN . m-3

a

dB

ČSN EN 29052-1

a 

výpočtem

- - - - - - -

20mm
25mm
30mm
35mm
40mm
50mm
60mm

vážený činitel zvukové pohltivosti (u mat. 
Orsil střední činitel zvukové pohltivosti 
pro tl.60 a 120mm, pro jiné tl. viz tech.list 
výrobku)

AW (astř) -
ČSN ISO 354/
A1 (ČSN ISO 

10534-1)
(0,68

a 0,92)
(0,80

a 0,94)
(0,80

a 0,94)
(0,81

a 0,92)
(0,83

a 0,90)
(0,82

a 0,85) -

vlhkostní
nasákavost

krátkodobá WS (Wp) kg . m-2 ČSN EN 1609 - - - - - - 1

dlouhodobá WL(P) (Wlp) kg . m-2 ČSN EN 12087 - - - - - - 3

faktor difúzního odporu MU  (μ) - ČSN EN 12086 1 1 1 1 (1,4) 1 (1,4) 1 (1,4) 1 (1,5)

Měrný odpor proti proudění vzduchu 40mm r kPa . s . m-2 ČSN EN 29053 (≥ 5) (≥ 5) (≥ 5) (12,3) (14,5) (21) -

Poznámky:
hodnota bez závorky …. deklarované hodnoty dle normy v příslušném řádku (resp. ČSN EN 13 162)
(hodnota v závorce)  …. nedeklarovaná, ale změřená hodnota dle normy v příslušném řádku

1) Maximální teplota použití stavebních izolací je 200°C, 150°C pro Isover SSP 2.
2)Deklarované hodnoty speciálních výrobků Orsil SD, DK, AK, TRV, N/PP jsou vždy závislé  na polotovaru, ze kterého jsou vyrobeny. Konkrétní 
hodnoty jsou na vyžádání.
3)Važene sniženi hladiny akustickeho tlaku kročejoveho hluku bylo pro lehké podlahy Stersil stanoveno přímým měřením ve zkušebně s 
modelovým ŽB stropem tl. 120mm.
4) Součinitel zvukové pohltivosti αw dle DIN 4109 pro jednotlivé frekvence a tloušťky jsou uvedeny v technickém listu Isover SSP2.
5) Pokud se použije nesystémová konstrukce a je třeba prokázat její požární odolnost v minutách, obraťte se na požárního technika, který 
tuto konstrukci ověří výpočtem.
6) Soubor podmínek měření deklarovaných hodnot dle ČSN EN ISO 10456: I(10°C) a (udry) - měřeno při střední teplotě (10±0,3°C) a nízké rov-
novážné vlhkosti dosažené sušením. Postup stanovení návrhových hodnot stanovuje ČSN EN ISO 10456.

Požární odolnost 
Pokud jste navrhli konstrukci s požadovanou požární odolností v minutách podle katalogu výrobce systémových požárně odolných kon-
strukcí (Rigips) 6), je  tímto výrobcem obvykle pro konkrétní skladbu s konkrétní požární odolností specifikována MW izolace těmito vlast-
nostmi:

1. teplota tavení vlákna: Orsil > 1000°C, Isover < 1000°C
2. minimální tloušťka v mm (viz. rozměry v horní tabulce)
3. minimální objemová hmotnost izolantu: Orsil UNI ≥ 40 kg.m-3, FASSIL ≥ 50 kg.m-3, HARDSIL ≥ 60 kg.m-3 
4. obsah organických látek ≤ 5% (hmotnostních): všechny stavební izolace Saint-Gobain Orsil

PŘEHLED TECHNICKÝCH PARAMETRŮ



59

PŘEHLED TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

ISOVER - skelná plst
TF N T - N T T-P S RIO MERINO ROLLINO DOMO DOMO 035 UNIROLL PIANO AKUSTO SSP2 TANGO TDPT

desky desky desky desky desky desky rohož desky desky v roli rohož rohož rohož rohož rohož desky desky desky
0,039 0,035 0,039 0,039 0,039 0,039 0,042 0,039 0,038 0,039 0,035 0,038 0,038 0,039 0,040 0,033 0,033

30, 40, 50, 60, 
70, 80, 100, 

120, 140, 
160, 180, 

200

20, 25, 30,  
40, 50 

25, 30,  
40, 50 

60, 80, 100, 
120, 140 25, 40 50, 60,   80, 

100,  120 

50, 60, 80, 
100, 120, 
140, 160, 
180, 200

40, 50, 60, 
80, 100, 120, 

140
40, 50, 60, 80, 
100, 120, 140

50, 60, 80, 
100, 120, 140, 
160, 180, 200

50, 60, 80, 
100, 120, 140, 
160, 180, 200

 100, 120, 
140, 160, 
180, 200

2 x 40,
2 x 50,
2 x 60

2 x 40
2 x 50
2 x 60

75

20, 30, 
40, 50

20, 25,
30, 35

15, 20, 25, 
30, 35, 
50, 60 

500 600 600 1200 600 1200 1200 625 625 1200 1300 1300 625 625 600 600 600

1000 1200 1200 1000 , 2000 1200 1000, 2000
4000

až
9000

1200 1200
3500

až
9000

3500
až

2 x 7500
4000 až 

7000
2 x 5000

až
2 x 7500

2 x 6500
až

2 x 9000
1250 1200 1200

- - - - ≤ 1 ≤ 1 - - - - - - - - - - -
≤ 1 - - - - - - - - - - - - - - - -

40 15 40 40 40 60 - - - - - - - - - - -

15 - 7,5 7,5 - 15 - - - - - - - - - - -

- - - - - 20 - - - - - - - - - - -

- - - - - 600 - - - - - - - - - 100 300

- 5 3 3 2 - - - - - - - - - - 5 2

- ≤ 7,0 ≤ 7,0 ≤ 10,0 ≤ 10,0 - - - - - - - - - - ≤ 5,0 ≤ 10,0

- ≤ 4,0 ≤ 4,0 ≤ 4,0 ≤ 5,0 - - - - - - - - - - ≤ 2,0 ≤ 5,0

A1      A1      A1      A1      A1      A1      A1      A1      A1      A1      A1 A1      A1 A1 A1 A2 A2

- - - - - - - - - - - - - - - s1, d0 s1, d0

-

- -

-

-

- - - - - - - - - -

14 a 29 24 a 26
25 a 25 25 a 25 - 12 a 30 22 a 26

(21) a 26 (21) a 26 25 a 25 10 a 32 19 a 27
(18) a 27 (18) a 27 - 9 a 32 17 a 28

- - - - 16 a 28
(14,8) a 29 (14,8) a 29 (19,3) a 26 - -
(14,1) a 30 (14,1) a 30 - - 14 a 29

- - - - 12 a 30

- - - (0,65 pro 
tl.25mm)

(0,65 pro 
tl.25mm) - - - - - - - - - αw 5) - -

1 - - 1 - 1 - - - - - 1 - - - - -

3 - - 3 - 3 - - - - - 3 - - - - -

1 (1,5) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

- - - - - - ≥ 5 ≥ 5 ≥ 5 ≥ 5 ≥ 5 ≥ 5 ≥ 5 ≥ 5 ≥ 11 ≥ 5 ≥ 5

ORSIL Identifi kační kód deklarovaných vlastností podle ČSN EN 13162

ORSTROP MW EN 13 162 - T2 - MU1

ORSIK MW EN 13 162 - T2 - MU1

ORSET MW EN 13 162 - T2 - MU1

Orsil UNI MW EN 13 162 - T4 - DS(T+) - CS(10)5 - MU1 

FASSIL MW EN 13 162 - T4 - DS(T+) - CS(10)5 - MU1 

HARDSIL MW EN 13 162 - T4 - DS(T+) - CS(10)5 - MU1 

Orsil NF 333 MW EN 13 162 - T5 - DS(TH) - CS(10)30 - TR80 - WS - WL(P) - MU1

Orsil TF MW EN 13 162 - T5 - DS(TH) - CS(10)40 - TR15 - WS - WL(P) - MU1

Orsil N MW EN 13 162 - T6 - CS(10)15 - MU1 - SD25 - CP5

Orsil T-N MW EN 13 162 - T6 - CS(10)40 - MU1 - SD25 - CP3 

Orsil T-P MW EN 13 162 - T7 - DS(T+) - CS(10)40 - MU1 - SD25 - CP2

Orsil S MW EN 13 162 - T5 - DS(T+) - CS(10)60 - TR15 - PL(5)600 - WS - WL(P) - MU1 - SS20

Orsil T MW EN 13 162 - T5 - CS(10)40 - TR7,5 - WS - WL(P) - MU1
ISOVER Identifi kační kód deklarovaných vlastností podle ČSN EN 13162

RIO MW EN 13 162 - T1 - MU1 - AFr5

AKUSTO MW EN 13 162 - T1 - MU1 - AFr5

MERINO MW EN 13 162 - T1 - MU1 - AFr5

ROLLINO MW EN 13 162 - T1 - MU1 - AFr5

DOMO MW EN 13 162 - T1 - MU1 - AFr5

DOMO 035 MW EN 13 162 - T3 - MU1 - AFr5

ISOPHEN MW EN 13 162 - T2 - WS - WL(P) - MU1 - AFr5

PIANO MW EN 13 162 - T2 - MU1 - AFr5

SSP2 MW EN 13 162 - T4 - AF11

TANGO MW EN 13 162 - T6 - PL(5)100 - MU1 - SDx - CP5 - AFr5

TDPT MW EN 13 162 - T7 - PL(5)300 - MU1 - SDx - CP2 - AFr5

Identifikační kód dle ČSN EN 13162
Identifikační kód shrnuje deklarované vlastnosti pro daný 
výrobek. Tento kód je uváděn na etiketě balení. Podle něj 
lze k danému výrobku dohledat ekvivalent. 

Podle identifikačního kódu lze ověřit vlastnosti materiá-
lu přímo u prodejce nebo na stavbě.

MW
mineral wool = minerální vlna
     
X
deklarované hodnoty dynamické tuhosti pro jednotlivé 
tloušťky jsou uvedeny v příslušném sloupci výrobku v pra-
vé tabulce

Třídy tolerance tloušťky
T7: 0mm a + 10% nebo +2mm, kdy je rozhodující vyšší číselná hodnota 
tolerance
T6: -5% nebo -1mm a +15% nebo +3mm, kdy je v obou případech rozho-
dující vyšší číselná hodnota tolerance
T5: -1% nebo -1mm, přičemž rozhodující je vyšší číselná hodnota,
a +3mm, kdy je rozhodující nižší číselná hodnota tolerance
T4: -3% nebo -3mm, přičemž rozhodující je vyšší číselná hodnota,
a +5% nebo 5mm, kdy je rozhodující nižší číselná hodnota tolerance
T3: -3% nebo -3mm, přičemž rozhodující je vyšší číselná hodnota,
a +10% nebo 10mm, kdy je rozhodující nižší číselná hodnota tolerance
T2: -5% nebo -5mm, přičemž rozhodující je vyšší číselná hodnota,
a +15% nebo 15mm, kdy je rozhodující nižší číselná hodnota tolerance
T1: -5% nebo -5mm, přičemž rozhodující je vyšší číselná hodnota toleran-
ce, a vyšší tloušťka je dovolena
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POŽADOVANÉ HODNOTY PROSTUPU TEPLA

Při návrhu typu a tloušťky izolace do konstrukce je na projektantovi, aby posoudil, zda je postačující předběžný návrh nebo je nutné nechat 
konstrukci navrhnout a posoudit projektantem - specialistou ve stavební fyzice nebo požární bezpečnosti staveb.

Prostup tepla a vodních par Akustika Požární odolnost konstrukce (PO)

Předběžný 
zjednodušený 

návrh

Pro splnění okrajových podmínek návrhové teploty v 
exteriéru θe = -15°C, převažující návrhové teploty v inte-
riéru θim = 20°C, vlhkosti ϕi ≤ 50%, lze použít tabulkovou 
hodnotu UN (doporučená, požadovaná) a k ní vyhledat 
odpovídající min. tloušťku izolace.

Vyhledání odpovídající systémové 
konstrukce a zjištění požadovaných 
vlastností minerální izolace. U kon-
strukcí podlah lze použít zjednodu-
šený výpočet, viz prospekt izolace 
podlah.

Určení požadované hodnoty požárních 
odolností stavebních konstrukcí podle 
ČSN 73 0802, resp. ČSN 73 0804 (dle 
typu objektu, jeho polohy, osazení oso-
bami a požárního zatížení).
Vyhledání odpovídající systémové 
konstrukce v katalogu výrobců systé-
mových konstrukcí.

Pokud je součástí systému minerální 
izolace, pak je určená min. objemovou 
hmotností a tloušťkou.
Hodnoty PO celé stavební konstrukce 
(celé skladby, ne dílčích částí) dokládá 
výrobce konstrukce (systému) atestem 
zkušebny nebo expertního střediska.

Přesný návrh 
a posouzení

Pokud nejsou splněny okrajové podmínky a pro budovy 
s jinou převažující návrhovou vnitřní teplotou, tak se 
hodnota součinitele prostupu tepla UN stanoví výpočtem 
dle ČSN 73 0540-2:2007, odst. 5.2. Odpovídající tloušťku 
izolace lze vypočítat podle ČSN 73 0540-4. 
Dle ČSN 73 0540-2:2007 se následně posoudí prostup 
tepla U ≤ UN, nejnižší vnitřní povrchová teplota konstruk-
ce θsi ≥ θsi,N , množství zkondenzované vodní páry Gk a u 
podlah pokles dotykové teploty Δθ10 ≤ Δθ10,N.

Pokud nelze vyhledat odpovídající 
systémovou konstrukci, návrh a po-
souzení akustikem dle ČSN 73 0532 
(výpočtem za podpory softwaru a 
měřením přímo na stavbě).
R‘w vážená stavební vzduchová 
neprůzvučnost L‘n,w  vážená norma-
lizovaná hladina akustického tlaku 
kročejového hluku

x x

x x
x x

y y

POŽADOVANÉ HODNOTY PROSTUPU TEPLA DLE ČSN 73 0540

Typ konstrukce (aplikace izolace)
Součinitel prostupu tepla  Un [W.m-2.K-1]

požadované 
hodnoty

doporučené 
hodnoty

nízkoenergetické 
hodnoty doporučený produkt z řad Orsil, Isover, Styrodur

Střecha plochá nepochozí

0.24 0.16 0.11

Orsil T + Orsil S

Střecha plochá pochozí Styrodur 3035 CS, 4000 CS, 5000 CS

Střecha plochá inverzní Styrodur 3035 CS

Podlaha nad venkovním prostorem Orsil TF, Orsil NF 333 (z vnějšku)

Střecha šikmá se sklonem do 45° včetně Orsil Uni, Isover Domo 035, Uniroll

Strop pod nevytápěnou půdou se střechou bez tepelné 
izolace

0.30 0.20 0.13

Isover Domo 035, Uniroll, Domo

Stěna vnější lehká Orsil Uni, Fassil, Hardsil

Střecha strmá se sklonem nad 45° lehká Orsil Uni, Isover Domo 035, Uniroll

Stěna vnější težká
0.38 0.25 0.17

Orsil TF, Orsil NF 333

Střecha strmá se sklonem nad 45° těžká Orsil T

Podlaha a stěna přilehlá k zemině

0.60 0.40 0.27

Styrodur 2800, 3035 CS, 4000 CS, 5000 CS

Strop z vytápěného do nevytápěného prostoru Isover Domo 035, Uniroll, Domo

Vnitřní stěna z vytápěného do nevytápěného prostoru Orsil Uni, Isover Piano

Strop z vytápěného do částečně vytápěného prostoru

0.75 0.50 0.33

Merino, Rollino, Isover Domo, Rio

Strop z částečně vytápěného do prostoru k venkovnímu 
prostředí Merino, Rollino, Isover Domo, Rio

Vnitřní stěna z vytápěného do částečně vytápěného 
prostoru Orsil Uni, Orset, Isover Piano, Rollino

Stěna z částečně vytápěného do prostoru k venkovnímu 
prostředí Orsil TF, Orsil NF 333

Stěna mezi sousedními budovami
1.05 0.70 0.47

Orsil N

Strop mezi prostory s rozdílem teplot do 10°C včetně Orsil Orsik, Orset, Rollino, Merino

Stěna mezi prostory s rozdílem teplot do 10°C včetně 1.30 0.90 0.60 Orsil Uni, Isover Piano

Strop vniřní mezi prostory s rozdílem tepla do 5°C včetně 2.20 1.45 0.97 Orsil Orstrop, Isover Domo, Rio

Stěna vnitřní mezi prostory s rozdílem teplot do 5°C včetně 2.70 1.80 1.20 Orsil Orset, Rollino, Merino
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ORIENTAČNÍ TLOUŠŤKY IZOLACÍ V KONSTRUKCÍCH

Ty
p 

ko
ns

tr
uk

ce

Aplikace izolace Stávající konstrukce
(tloušťka v mm)

Odpovídající tloušťka izolace (mm) z produktových řad Orsil, Isover, Styrodur

pro 
požadovanou 
hodnotu
(mm)

pro 
doporučenou 
hodnotu
(mm)

pro 
nízkoenergetickou 
hodnotu
(mm)

doporučený produkt

st
ře

ch
a

Střecha plochá nepochozí
betonový strop 200 180 260 370

Orsil T* + Orsil S*prefamonolitický strop 230 170 250 360
trapézový plech 180 270 380

Střecha plochá pochozí, inverzní betonový strop 200 160 250 350 Styrodur 3035 CS*, 4000 CS, 5000 CS

Střecha šikmá se sklonem do 45° včetně
masité dřevěné krokve 20% plochy 200 300 -

Isophen*, Orset, Orsik, Orstrop, 
Domo, Domo 35, Orsil Uni

úzké dřevěné krokve 10% plochy 180 270 370
tenkostěnné sbíjené krokve z OSB 170 260 350

st
ěn

a

Stěna vnější lehká dřevěný rošt 160 + kolmý dřev. rošt 140 230 320 Orsil Uni*, Fassil, Orset 

Stěna vnější težká -kontaktní (provětrávaná)

therm bloky 240 80 (70) 140 (130) 220 (200)

Orsil TF*, Orsil NF 333                       
(Orsil Uni, Fassil**, Hardsil)

therm bloky 400 0 (0) 60 (60) 140 (130)
cihly plné 450 90 (70) 150 (130) 230 (200)
cihly děrované 375 80 (80) 140 (130) 220 (200)
plynosilikát 300 30 (30) 90 (80) 170 (150)
beton 200 100 (90) 160 (140) 240 (220)

Stěna přilehlá k zemině 
- pod nezámrznou hloubkou beton 250 50 80 140 Styrodur 2800, 3035 CS*, 4000 CS, 

5000 CS

st
ro

p,
 p

od
la

ha

Podlaha nad venkovním prostorem 
-izolace kontaktně prefamonolitický strop 230 + plovoucí 

podlaha

130 210 320 Orsil TF*, Orsil NF 333

Podlaha nad venkovním prostorem
 -izolace do podhledu 140 230 360 Orstrop, Orsik, Rio*, Domo, Domo 35, 

Merino, Rolino 
Strop pod nevytápěnou půdou se střechou 
bez tepelné izolace

část izolace bude mezi trámy a část 
bude volně položená na trámech 140 220 340 Orstrop, Orsik, Rio, Domo*

Podlaha přilehlá k zemině základová deska 250 + podlaha z 
dlažby 50 80 140 Styrodur 2800, 3035 CS*, 4000 CS, 

5000 CS

V návrhové tabulce bylo počítáno s průměrnými hodnotami materiálů podle ČSN 73 0540-3.  Tepelné izolace byly počítány s návrhovými 
parametry. Byl započítán částečný vliv vlhkosti a možných tepelných mostů. Materiály se stejnými hodnotami součinitele tepelné vodivosti 
mají i odpovídající vypočtenou tloušťku (200 mm Fassilu ≈ 200 mm Hardsilu atd.)

* Bylo počítáno s návrhovými hodnotami tohoto výrobku.
** Bylo počítáno s návrhovými hodnotami tohoto výrobku - druhá možnost.

ORIENTAČNÍ TLOUŠŤKY IZOLACÍ V KONSTRUKCÍCH





Saint-Gobain Orsil s.r.o.
Masarykova 197, 517 50 Častolovice
www.isover.cz, e-mail: info@isover.cz

Obchodní ředitelství
Čermákova 7, 120 00 Praha 2 - Vinohrady

tel.: 221 429 610, fax: 221 429 677

SAINT GOBAIN ORSIL s. r. o.
Masarykova 197  ·  517 50 Častolovice
 
Obchodní ředitelství · zákaznický servis
Čermákova 7 · 120 00 Praha 2 · Vinohrady · tel 221 429 610 · fax 221 429 677

Bezplatná faxová linka
800 1ORSIL (800 167 745)

www.isover.cz
e-mail info@isover.cz

kontaktujte svého prodejce

Informace uvedené v této publikaci jsou založeny na našich současných znalostech a zkušenostech. Tyto informace 
nemohou být předmětem právního sporu. Při jakémkoli užití musí být zohledněny podmínky konkrétní aplikace, zvláště 
podmínky týkající se fyzických, technických a právních aspektů konstrukce. Ručení a záruky se řídí našimi obecnými 
obchodními podmínkami. Všechna práva vyhrazena.

Šetříme vaše peníze a naše životní prostředí

Praha
Střední Čechy

724 122 713
602 170 284

Severní Čechy 
602 128 964

Jihozápadní Čechy
602 170 286

Východní Čechy
602 477 877

Severní Morava
602 709 728

Brno + Vysočina
606 609 259

Jižní Morava
606 748 327
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